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Aquastar Control

Aquastar Control

CodeAquaStar Control für V6 ND AquaStar

 Control for V6 ND 16

1

1

1

1

DN

1 1/2" + 2"

1 1/2" + 2"

3"

3"

Spannung

Voltage

12-24V AC/DC

100-230V AC

12-24V AC/DC

100-230V AC

VE

Pack

1

1

1

1

Art. Nr.

131474

131475

131476

131477

CodeAquaStar Control mit Drucksensor für V6 ND AquaStar

 Control with pressure sensor for V6 ND 16

1

1

1

1

DN

1 1/2" + 2"

1 1/2" + 2"

3"

3"

Spannung

Voltage

12-24V AC/DC

100-230V AC

12-24V AC/DC

100-230V AC

VE

Pack

1

1

1

1

Art. Nr.

131492

131493

131494

131495

CodeAquaStar Control SM10 AquaStar

 Control SM10 16

· Sitzdichtung: tpe · seat-sealing: tpe

1

1

d

d50

R 1 1/2"

DN

1 1/2"

1 1/2"

Material

material

ABS

ABS

Ausprägung

character

3

AO

Norm

BSP

MOP

MOP 3,5 bar

MOP 3,5 bar

Spannung

Voltage

100-230V AC

100-230V AC

VE

Pack

1

1

Art. Nr.

131480

131478

CodeAquaStar Control SM20 AquaStar

 Control SM20 16

· Sitzdichtung: tpe · seat-sealing: tpe

1

1

d

d63

R 2"

DN

2"

2"

Material

material

ABS

ABS

Ausprägung

character

3

AO

Norm

BSP

MOP

MOP 3,5 bar

MOP 3,5 bar

Spannung

Voltage

100-230V AC

100-230V AC

VE

Pack

1

1

Art. Nr.

131481

131479

CodeAquaStar Control mit Drucksensor SM10 AquaStar

 Control with pressure sensor SM10 16

· Sitzdichtung: tpe · seat-sealing: tpe

1

1

d

d50

R 1 1/2"

DN

1 1/2"

1 1/2"

Material

material

ABS

ABS

Ausprägung

character

3

AO

Norm

BSP

MOP

MOP 3,5 bar

MOP 3,5 bar

Spannung

Voltage

100-230V AC

100-230V AC

VE

Pack

1

1

Art. Nr.

131498

131496

CodeAquaStar Control mit Drucksensor SM20 AquaStar

 Control with pressure sensor SM20 16

· Sitzdichtung: tpe · seat-sealing: tpe

1

1

d

d63

R 2"

DN

2"

2"

Material

material

ABS

ABS

Ausprägung

character

3

AO

Norm

BSP

MOP

MOP 3,5 bar

MOP 3,5 bar

Spannung

Voltage

100-230V AC

100-230V AC

VE

Pack

1

1

Art. Nr.

131499

131497

CodeAquaStar Control SM11 AquaStar

 Control SM11 16

· Sitzdichtung: tpe · seat-sealing: tpe

1

d

R 1 1/2"

DN

1 1/2"

Material

material

ASA-GF

Ausprägung

character

AO

Norm

BSP

MOP

MOP 6 bar

Spannung

Voltage

100-230V AC

VE

Pack

1

Art. Nr.

131482

346


