2-Wege modularer Industriekugelhahn M1 pneumatisch P N
mit Stellungsriickmelder, silikonfrei E&%ﬂ%@
2-way modular industrial ball valve M1 pneumatic with

position feedback, silicone free

Kugelhahn 2W M1 metrisch Ball Valve 2W M1 metric Code
. PE Schweilstutzen . PE spigot ends 48M
. Sitzdichtung: PTFE . seat-sealing: PTFE
. PO-DA . PO-DA
. pi-250V pi-250V
N
MTO5DA 511610 511617
20 15 MTO5DA 16 1 511611 511618
25 20 MTO5DA 16 1 511612 511619
32 25 MTO5DA 16 1 511613 511620
40 32 MT15DA 16 1 511614 511621
50 40 MT15DA 16 1 511615 511622
63 50 MT15DA 16 1 511616 511623
Kugelhahn 2W M1 DIN Ball Valve 2W M1 DIN Code
. Losflansch . Backing flange 48M
. Sitzdichtung: PTFE . seat-sealing: PTFE
. PO-NC . PO-NC
. pi-250V pi-250V
N
MT05-2 511468 511474
25 20 MT05-2 10 1 511469 511475
32 25 MT05-2 10 1 511470 511476
40 32 MT15-4 10 1 511471 511477
50 40 MT15-4 10 1 511472 511478
63 50 MT17-4 10 1 511473 511479
Kugelhahn 2W M1 DIN Ball Valve 2W M1 DIN Code
. Losflansch . Backing flange 48M
. Sitzdichtung: PTFE . seat-sealing: PTFE
. PO-NO . PO-NO
. pi-250V pi-250V
N
MT05-2 511480 511486
25 20 MT05-2 10 1 511481 511487
32 25 MT05-2 10 1 511482 511488
40 32 MT15-4 10 1 511483 511489
50 40 MT15-4 10 1 511484 511490
63 50 MT17-4 10 1 511485 511491
Kugelhahn 2W M1 DIN Ball Valve 2W M1 DIN Code
. Losflansch . Backing flange 48M
. Sitzdichtung: PTFE . seat-sealing: PTFE
. PO-DA . PO-DA
. pi—250V . pi—250V
N
MTO5DA 511492 511498
25 20 MTO5DA 10 1 511493 511499
32 25 MTO5DA 10 1 511494 511500
40 32 MT15DA 10 1 511495 511501
50 40 MT15DA 10 1 511496 511502
63 50 MT15DA 10 1 511497 511503
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Valves PVC-U



